Principais aplica¢bes:

Tampas laterais, revestimentos e
rodapés para implementos
rodovidrios como basculantes,
carretas, carrocerias, furgdes,

N . semi-reboques, graneleiros,
Compensado multilaminado onibus, entre outros.

revestido com alta
durabilidade pronto
para a pintura.

SOMAPAR

O PAINEL SOMACOLLOR E UM COMPENSADO NAVAL
(COLAGEM FENOLICA WBP), PRODUZIDO COM RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS (LAMINAS DE MADEIRAS OBTIDAS DE MANEIRA
SUSTENTAVEL COM REFLORESTAMENTOS E/OU MANEJOS FLORESTAIS).

Desta forma os clientes da SOMAPAR ao adquirirem os nossos produtos estéio contribuindo
para o desenvolvimento sustentavel e para a preservag¢do do meio ambiente.

DADOS TECNICOS CONFORME NORMAS EN 310, EN 717-2, NBR 9533 MEDIDAS STANDARD (PADRAO)
MEDIDAS DISPONIVEIS

MADEIRA SOMACOLLOR SOMACOLLOR

Comprimente {mm) | Largura {(mm) Comprimente {mm) | Largura {(mm)
. 2200 100 2500 1100
Proveniente de reflorestamento.
2200 1220 2500 1220
O Painel SOMACOLLOR cumpre com o requisito do tipo 1 de 3,56mg 2200 1350 2500 1350
de HCHO/h.m?, os resultados dos testes demonstram que a emissdo 2200 1500 2500 1500
de formaldeido estd muito abaixo do limite exigido

ela legislagdo vigente.
P 9 < 9 *verificar disponibilidade.
**medidas customizadas de acordo com a
necessidade do cliente.



NORMAS EN 324 EN 324 EN 324
12mm - 7L +-0,8mm +- 2,0mm +-2,0mm
14mm - 7L +-1,0mm +- 2,0mm +-2,0mm

*Outras espessuras sob consulta.
**Teor de umidade max. 12% conforme NBR 9484.

BORDAS

Seladas com tinta para evitar/retardar absor¢do de umidade, garante uma vedagéo

perfeita, retardando mas ndo impedindo o fendmeno de inchamento e contragdo.
NBR 9535 - 9486

COLAGE

Atende os requisitos de for¢ca de colagem conforme disposto na norma EN 314.
As ldminas de madeira sé@o coladas com resina fendlica WBP, 100% & prova d’ dgua.

ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO TONALIDADE

Calibrado Interno: plastificado com filme Interno: marrom escuro
]2ogl’/m2, ndo dceita pintura. Externo: bege claro
Externo: plastificado com filme
préprio para a pintura.

USINAGEM E MECANIZAG

Possivel sob consulta a realizag¢éo de furos, recortes, arredondamentos dos topos,
rebaixe, uniéio macho e fémea (T&G), unido com Bizel, entre outros.

VANTAGENS E BENEFICIOS

& e O &

PRONTO PARA APINTURA, VEDAGAO PERFEITA ACABAMENTO PERFEITO REDUGAO DO RIGIDEZ DO CONJUNTO
ELIMINANDO 6 ETAPAS DA CARROCERIA PARA O PARA LATERAIS DE PESO DA TARA DA CARROCERIA
DOS PROCESSOS DE TRANSPORTE DE GRAOS CARROCERIA DE

ACABAMENTO E PINTURA CAMINHAO



GARANTIA

O painel de compensado Somapar possui garantia de seis meses contra
defeitos de producdo, desde que seguidas as instrugdes de uso.
Sdo definidos como defeitos de produgdo:

- Descolamento de ldminas;

- Bolhas na capa ocasionadas por falha de miolo;

- Produto fora da qualidade especificada no pedido;
- Dimensional fora das tolerdncias especificadas;

- Descolamento do filme da superficie.

RASTREABILIDAD

Através do namero de lote de producdo e/ou da data de fabricagéo é possivel rastrear
todos os processos produtivos, a origem dos insumos e da matéria-prima que
compdem o produto.

EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENIC

Pecas avulsas ou em pallets embaladas de forma palletizada e cintada com fitas
de poliéster.

*A Somapar se reserva no direito de modificar as especificagdes.
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