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O painel SOMADECK

€ um compensado haval

(colagem fenélica WBP),

— e - produzido com recursos

A textura antiderrapante e : naturais e revestido com

da superficie é ideal = pelicula impermeabilizante

para pisos com 0 em ambas as fgces, sendo

circulagéio de pessoas . uma delas qntlderrqpqpte

Medidas customizadas, ' e aoutra lisa.

facilitando instala¢éo*
sob consulta

SOMAPAR

PRINCIPAIS APLICAGOES

Pisos para passarela, palcos, arquibancadas, decks, mezaninos,
containers habitacionais, comerciais entre outros.

SOMADECK

MEDIDAS CUSTOMIZADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

COMPRIMENTO MAXIMO 9000MM E LARGURA MAXIMA 2500MM.

MEDIDAS PADRAO

COMPRIMENTO (MM) LARGURA (MM) ESPESSUR‘(‘“SMT)SPON'VE'S
2200 1220 14)8,20,22,24 E 30
2200 1600
D500 - 2420 1220 *DEMAIS ESPESSURAS SOB
CONSULTA
2500 1600




TABELA DE TOLERANCIAS CONFORME A NBR 1954

ESPESSURA/ |  VARIAGAO ESP. ESQUADRO W
14mm-7L +-1,0mm +-2.0mm +-2.0mm
18mm- 9L +- 1,0mm +- 2,0mm +- 2,0mm
20mm — 9L + 1.0mm + 2,0mm + 2,0mm
22mm-T11L + 1,0mm +-2.0mm + 2,0mm
24mm-13L + 1,0mm + 2,0mm + 2,0mm
30mm-15L + 1,0mm + 2,0mm + 2,0mm

Atende os requisitos de for¢a de colagem conforme disposto na norma EN 314. As
ldminas de madeira séo coladds com resind fendlica WBP, 100% & prova d’ dgua.

PRODUTO CERTIFICADO CARB 2. BAIXA EMISSAO DE FORMOLDEIDO.

BORDAS

As bordas do SOMA DECK séo seladas com tinta para evitar/retardar a absorgéio de
umidade, garante uma vedagdo perfeita, retardando o fendmeno de inchamento e
contrag¢do. NBR 9486

CAPAS EMIOLO

Provenientes de dreas de manejo florestal ou reflorestamento.

ACABAMENTO SUPERFICIAL I REVESTIMENTO TONALIDADE
Calibrado. Plastificado com filme fendlico de
Produzido em 2 120g/m?=. Possui uma face antiderrapante Marrom escuro.
processos e umad lisa. O revestimento possui
propriedades impermeabilizantes e
retardantes de chama

USINAGEM E MECANIZAGAO

Possivel sob consulta a realizagdo de furos, recortes, arredondamentos dos topos. Rebaixe,
unido macho e fémea (T&G), unidilo com Bizel, entre outros.
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REVESTIMENTO COM .
PROPRIEDADE PARA BAIXA EMISSAO RESISTENTE AO

RETARDAR A PROPAGAgi\o DE FORMALDEIDOS INTENSO FLUXO
DE EVENTUAIS CHAMAS DE PESSOAS

VANTAGENS E BENEFICIOS

o_0 wl

ALTA DURABILIDADE
DAS SUPERFICIES
PROPORCIONA VIDA
LONGA AO PISO.



GARANTIA

O painel de compensado Somapar possui garantia de 6 meses contra defeitos de
producdio, desde que seguidas as instru¢des de uso. Vide proposta técnica.

RASTREABILIDAE

Através do nimero de lote de produgdo e ou da data de fabricag¢do é possivel rastrear
todos os processos produtivos, a origem dos insumos e da matéria-prima que
compdem o produto.

EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENI®

Pecas embaladas de forma palatizada e cintada com fitas de poliéster.
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www.somapar.com.br

Rod. BR 476 Km 363,40 n° 1238 - Baiirro S&o Joaquim
Unidio da Vitéria-PR, Brasil | CEP 84.605-250

contato@somapar.com.or
+55 (42) 3521-2900 | +55 (42) 9 9990-0206
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